
設置例：単管パイプへ固定※4

気象センサー 今この場所の気象データを
正確にみえる化する

取得したデータはクラウドにずっと残り、
みんなで見れて共有※5もできます。

E-Mail : support@farmo.info／HP : https://farmo.info ファーモ

028-649-1740 本社／営業部
◯営業時間 : 平日10:00～17:00

お気軽にお問い合わせください 販売店

※チラシの内容は変更になる場合があります

〒320-0855 栃木県宇都宮市上欠町866-1／休業日 : 土日祝株式会社 farmo

※1  ［気温］　5分毎の気温の他、1日の最高気温・最低気温を測定
※2  ［風速］　5分毎の風速の他、最大瞬間風速※3を測定
※3  3秒ごとに「風速」を測定し、5分毎で最も大きい風速を「最大瞬間風速」として表示
※4  支柱は付属しておりません。（別途お買い求めください）
（付属品：ステンレスバンド（Φ60～100mm）2本・クモの巣スプレー・取扱説明書・保証書）
※5　アプリ内の設定にて公開範囲を「公開」設定時に共有可能。
※6  本製品は、通信機（ファーモアンテナ）の電波が安定して届く場所でご利用いただけます。
データ欠損が起こる、もしくは通信できない場合は、別途通信機をご購入ください。
（通信エリアについては、ホームページの通信エリアページをご確認ください）

一覧表示 グラフ表示

〈 　つのデータを約　分毎に計測〉

-10℃～50℃
（±1.0℃～1.5℃）

0%～100%

0～150,000lx

0～300mm

0～50m/s

8 方向

４００～１100hpa
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IoT気象モニタリングシステム

※1

※2

※6

毎日の栽培管理に 現場の気象観測に毎日の栽培管理に 現場の気象観測に
いつでもどこでも

スマホ・PCでデータを確認

観光地・ゴルフ場など
気象データの見える化
でサービス提供に

建設現場
気象観測で
安全な現場へ

果樹園
遅霜被害や

高温による被害を
予測する

水田・露地
積算温度計測で
収穫時期を
見極める
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